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REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADAS t

SISTEMAS TRADITERM®
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Hoy presentamos

Soluciones para la envolvente

» Sistemas de Aislamiento (Rehabilitacion

energetica) [




Situacion actual:
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i ¢POR QUE UN SISTEMA DE AISLAMIENTO PARA FACHADA? !

Pérdidas de energia m
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Distribucion de Pérdidas de Energia en un Edificio (datos IDEA) / /
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Sistemas SATE:

.QUE SON LOS SISTEMAS TRADITERM®?

Sistemas de aislamiento térmico exterior
para la fachada
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Ventajas de los sistemas

SATE “Traditerm”:
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* Mejora la eficiencia energética del edificio, lo que implica un

ahorro econdmico en el gasto de calefaccion o refrigeracion de

edificio.

« INVERSION AMORTIZABLE.
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Ventajas de los sistemas

SATE “Traditerm”:
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La instalacion del Sistema Traditerm®

* no afecta al uso del edificio. Interés en Rehabilitaciéon Energética [
de edificios existentes.

* No se pierden superficie interior de la vivienda, puesto que va \
colocado por el exterior




Ventajas de los sistemas

SATE “Traditerm”:
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e Aumento de la proteccion de la fachada

— Impermeabilizaciéon

— Disminucion de las tensiones: fisuras,
térmica, por cambios de temperatura, etc.
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Ventajas de los sistemas

SATE “Traditerm”:

D,

e Eliminacion de los puentes térmicos a nivel de forjados

(de interés en obra nueva también).

Edificio sin aislar

Aislamiento interior
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Aislamiento exterior
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Ventajas de los sistemas * Minimiza el riesgo de formacion de condensaciones interiores y
SATE “Traditerm”: posterior formacién del moho interior ya que los sistemas son

permeables al vapor de agua y dejan respirar al edificio.




*El Sistema Traditerm® rejuvenece la fachada y revaloriza el

Ventajas de los sistemas

edificio.

SATE “Traditerm”:
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Muy importante ...
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Sistema TRADITERM® FLEXIBLE

puma

_
GRUPO PUMA declara que

Laempresa ... . CONC.LF.

.. ydomicilioen ¢/ . i

Es reconocida como EMPRESA RECOMENDADA para la aplicacion del SISTEMA TRADITERM® ‘

Para que sea valida esta recomendacion, se deben respetar los preceptos indicados en el Documento DITE 07/0054 del SISTEMA

TRADITERM?®, asi como las recomendaciones técnicas indicadas por el Departamento Técnico de GRUPO PUMA '

Esta declaracion tendra vigencia hasta el dia 31 de Diciembre de 2014

NOTA.- Grupo Puma es una entidad independiente de la empresa recomendada, y no se responsabiliza de la prestacién

vicios realizados por la empresa recomendada

ordoba 17. 14014 CORDOBA
912

CONSULTAR DEPARTAMENTO COMERCIAL GRUPO PUMA ¢ |



Ventajas de los sistemas
SATE “Traditerm”:
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INSTITUTO DE CIENCIAS

DE LA CONETRUCCION

EDUARDO TORROJA »
= Cabucte m 4 DI Mas Spusy)

Tal: 4 B4 02 0448 £ Far (34 34 363 0700
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Evaluacion Técnica Europea

Parte General

organlzmo que publica asta ETE y ha sida
notificado segon el Articulo 25 del
Reglamanto (EU) N° 3052011

Mombre comerelal del producio de
congtruceion

Familia da productes a log cualss perienacs
sste producto de consirucclon

Fabricante

Planta(s) ds fabricaclon

Eata Evaluacion Tecnlea Europea contlens
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conforms con el reglamsanto [EU) N2
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ETE 07/0054
of 19/ 02/ 2015

Instituio de Clencias de 13 Construceion Eduarso
Torroya (IETec)

Slatema TRADITERM

Sistema de Alslami=nip Temico por el Extenor
©ON rEVoCo para muwos de edificacion

GRUPO PUMA 5L

i ConFado del Campo e 2 , 12 plarta.
Panque Indusirial Trévenez.

20550 Campanillas (M3aga). Espafia (Spain)

PUMACEM. Asenkda del Guilar, 37. Palk
I'|:us;rla El Guijar. 25500 Arganda del Rey | Madrd).
Espafia

PEGACOL Lda. Fomos de Cima-Calhandriz

26135 Alverca £41. Lisboa, Porugal.

PUMA CATALUNYA. Poligono Indusirial Domenys
Il. CJ Enciogia 15. 38720 Vilafanca del Penedés
(Barcsiona). Espafia.

11 paginas. Incluyendo 2 ansjos, os cuales
forman parte del documento

Anejo 3. Cortlene Imformacion confidencial y no
e ha Incluido en este documanto

ETAG 004, edicion 2012, empeado como
Documento de Evaluacion Elopec (EAD)

DITE 07/00054 publicado &1 23 /05 /2013

* El Sistema Traditerm® se encuentra homologado a nivel europeo.
ETE N 207/0054.




Sistemas TRADITERM®

Tipos de sistemas Traditerm r=

ESSa - BT

Traditerm Nature Traditerm Ceramic
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Anexos/sistemas/EPS.pptx
Anexos/sistemas/EPSG.pptx
Anexos/sistemas/MINERAL.pptx
Anexos/sistemas/NATURE.pptx
Anexos/sistemas/CERAMIC.pptx
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Sistemas Traditerm:

Traditerm Flexible

FLEXIBLE
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Sistema TRADITERM® FLEXIBLE

SOPORTE [
TRADITERM PERFIL DE ARRANQUE
MORTERO TRADITERM =
TRADITERM PANEL AISLANTE
TRADITERM TACO DE ANCLAJE
LIJADO DE PANELES

CUBRICION TACOS DE ANCLAJE
MORTERO TRADITERM FLEXIBLE
TRADITERM MALLA

MORTERO TRADITERM FLEXIBLE
FONDO MORCEMCRIL

MORCEMCRIL FLEXIBLE

Método del corddn Método llana dentada



Anexos/Componentes sistema/01 Soporte.pptx
Anexos/Componentes sistema/02 Traditerm Perfil Arranque.pptx
Anexos/Componentes sistema/03 Pegado Paneles.pptx
Anexos/Componentes sistema/04 Panel aislante.pptx
Anexos/Componentes sistema/05 Tacos anclaje.pptx
Anexos/Componentes sistema/06 Lijado paneles.pptx
Anexos/Componentes sistema/05 Tacos anclaje.pptx
Anexos/Componentes sistema/08 Recubrimiento panel aislante.pptx
Anexos/Componentes sistema/09 Malla Traditerm.pptx
Anexos/Componentes sistema/11 Fondo morcemcril.pptx
Anexos/Componentes sistema/12 Acabado morcemcril.pptx
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CARACTERISTICAS SISTEMA
TRADITERM® FLEXIBLE
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Caracteristicas del sistema
Traditerm Flexible

Productos listos al uso - No requieren ninguna adicion.

\ TRADITER

FLEXIBLE

| MorcemcriL (i

26 kg sy,

prae,

)—w
grupopuma

MORTERO BASE FLEXIBLE
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Caracteristicas del sistema

Traditerm Flexible

Elevada deformabilidad = Elevada resistencia a la fatiga
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*Elevados saltos térmicos

FLEXIBLE
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Caracteristicas del sistema  Elevada deformabilidad = Elevada resistencia a la fatiga 2
Traditerm Flexible :

> . *Elevados saltos térmicos

=
Flexibilidad (mm)
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Caracteristicas del sistema
Traditerm Flexible

e Impermeabile y transpirable

— Elevada permeabilidad = permeable al vapor de agua

— Impermeable al agua de lluvia.

N

| Agua de lluvia
Y

¢ O
Gt | ddddd || Catdits Sistema SATE

Vapor de agua




Caracteristicas del sistema
Traditerm Flexible 8

ELEVADA RESISTENCIA A IMPACTOS

> | [
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Apto para zonas expuestas a impactos directos = CLASE 1 '-J--‘

Sistemas SATE’s revestimientos base cemento doble malla = CLASE 1~
N\

Sistemas SATE ‘s Traditerm Flexible simple malla = CLASE I '
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Soporte técnico:

I+D:

Contamos con un laboratorio
central dedicado a la continua

Investigacion de nuevos productos

Contamos con un laboratorio en
cada centro de produccion, en los
que se realiza un exhaustivo
control de la calidad de los

productos fabricados.

Asistencia en obra:

Informes técnicos

Formacion técnica / Jornadas /
Demostraciones / Arranques de

obra...
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IrOAmE DE PRESCRPCON

Informes técnicos:



Informe de prescripción - Traditerm EPS 50mm huelva.pdf

Detalles constructivos:

MOTERG TRACITERM |
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MONTERG TRACITERM |
MONTERD THADITERSM PROTECTARLE
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| DANTEL CON CAJA PERIANA EN SISTEMA TRADITERM EFS
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Detalles constructivos:



Anexos/Detalles/ventana.ppt
Anexos/Detalles/coronacion.ppt
Anexos/Detalles/cubierta inclinada.ppt
Anexos/Detalles/voladizo.ppt
Anexos/Detalles/vierteaguas.ppt
Anexos/Detalles/arranque.ppt
Anexos/Detalles/arranque2.ppt
Anexos/Detalles/terraza.ppt
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Generadores de precios:

Cédigo Info
EQ9AFE__PUM1 riashlAH

1 UPUMO6S
2 UPUMO7$
3 UPUMOSS
4 UPUMO09$
5 UPUM10$
6 UPUM11$
7 UPUM128

3 03 o3 6 o3 &3 &3

§ Archivos asociados
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Resumen

GRUPOPUMA - ETICS-SATE Sistemas de aislamiento

térmico exterior

Sistema TRADITERM EPS
Sistema TRADITERM EPS-G
Sistema TRADITERM Mineral
Sistema TRADITERM Nature
Sistema TRADITERM Flexible
Sistema TRADITERM Ceramic
Sistema TRADITERM ITE
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